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KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ DO TMELE  15 MM
CEMENTOVÝ POTĚR + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 65 MM
FOLIE PE
POLYSTYREN EPS 100Z    60 MM
CEMENTOVÝ POTĚR     50 MM
STROPNÍ VLOŽKY SV 20                         200 MM
OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL   10 MM

KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ DO TMELE 15 MM
BETONOVÁ MAZANINA + SÍŤ   135 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK    200 MM
NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNĚNÁ NA Rdt = 0,2 MPa a 200 MM

VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ

RIGIPS EPS  PERIMETR SD

GEOTEXTILIE - FILTEK

TVÁRNICE Z 20

HLINÍKOVÝ TERMOPRÁH

-0,390 -0,400

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS - VADATECT PYE PV 200 S5

UKONČOVACÍ PROFIL DESIGNLINE   Š. 25 MM

TĚSNĚNÍ DS 185

ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

-0,300

TRVALE PRUŽNÝ TMEL ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PÁSEK ISOVER N/PP 15 MM

DETAIL NAPOJENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ


